
Beschrijving

OKS 2711 is een koudespray voor het snel opsporen van onderbrekingen met een thermische oorzaak in elektrische schakelingen
en modules.

Toepassingsaanwijzingen

De af te koelen delen enkele seconden bespuiten afhankelijk van de gewenste temperatuur. Het meegeleverde capillaire buisje
kan in de spuitkop worden gestoken voor gericht spuiten. Let op: niet gebruiken op onder spanning staande delen. Bij langdurig
huidcontact bestaat het risico van lokale onderkoeling.

Leveringsverpakking

Toepassingsgebieden
Voorkoming van thermische schade bij het solderen van
elektrische onderdelen
Voor bescherming tegen hitte van nabijgelegen onderdelen
Krimpen van inwendige delen voor demontage van
vastzittende kraanpluggen, pennen, stoppen en lagerbussen
Tot stand brengen van krimppassingen voor montage van
inwendige delen (stiften, pennen, bussen, enz.) voor
kortstondige temperatuurinstelling bij de
materiaalbeproeving
Voor simulatie van koude-startomstandigheden bij
voertuigstartautomaten

Branches
Logistiek
Chemische industrie
Scheepsbouw en maritieme techniek
Rubber- en kunststofverwerking
IJzer- en staalindustrie
Onderhoud en reparatie
Papier- en verpakkingsindustrie
Installaties en (gereedschap-)machinebouw
Stedelijke techniek
Spoortechniek
Glas- en gieterij-industrie

Voordelen en nut
Hoge effectiviteit door uitstekende onderkoelende werking
Zeer geschikt voor eenvoudige koeling van delen
Onmiddellijke afkoeling van kleine oppervlakken of delen tot
–45°C, afhankelijk van de opspuitduur
Verdampt zeer snel en volledig
Beschikt over een goede reinigende werking
Zonder nadelige invloeden op kunststoffen en
isolatiematerialen

400 ml spray
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Technische gegevens

Norm Voorwaarde Eenheid Waarde
Samenstelling
Basisolie Oplosmiddelmengsel

Technische toepassingsgegevens
Kleur kleurloos
Dichtheid (bij 20°C) DIN EN ISO 3838 g/cm³ 0,561

OKS Spezialschmierstoffe GmbH De informatie in deze brochure is in overeenstemming met de nieuwste stand der techniek en is gebaseerd
op omvangrijke proefnemingen en ervaring. Gezien de vele toepassingsmogelijkheden en technische
omstandigheden bevat deze informatie slechts aanwijzingen voor toepassingen die niet op elke mogelijke
situatie volledig overdraagbaar zijn, zodat daaraan geen verplichtingen of aanspraken op aansprakelijkheid
en garantie kunnen worden verbonden. Wij aanvaarden slechts aansprakelijkheid voor de geschiktheid van
onze producten voor bepaalde toepassingen en voor bepaalde eigenschappen van onze producten, voor
zover deze voor de betreffende situatie schriftelijk zijn bevestigd. In het geval van een terechte aanspraak
op garantie is deze te allen tijde beperkt tot de levering van in goede staat verkerende
vervangingsproducten of, indien dit niet leidt tot verbetering, tot restitutie van het aankoopbedrag. Alle
verdergaande aanspraken, in het bijzonder op aansprakelijkheid voor gevolgschade, worden principieel
uitgesloten. Voor toepassing moet de gebruiker zelf proefnemingen uitvoeren. Wijzigingen zijn in het
belang van de vooruitgang voorbehouden. ® = gedeponeerd handelsmerk 
Product uitsluitend voor professionele gebruikers. Veiligheidsdatablad kan worden gedownload via www.oks-
germany.com. 
Bij vragen staan onze Klantenservice en Technische service u graag te woord.

Ganghoferstraße 47 
82216 Maisach 
 +49 8142 3051 - 500 
 info@oks-germany.com 
 www.oks-germany.com
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